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Vassdragsovervåkning i Sør-Fron kommune 2007 
 
Miljøvernmyndighetene har i flere år oppfordret kommunene til å etablere en aktiv 
forvaltning av sine egne vannressurser gjennom for eksempel veiledningsserien ”Miljømål for 
vannforekomstene”, ”Hovedplan avløp” og ”Lokal Agenda 21”. 
 
Det er nå vedtatt at EUs vanndirektiv skal gjennomføres i Norge. Det betyr at vannkvaliteten i 
alle vannforekomster over en viss størrelse skal dokumenteres og at det skal settes i gang 
tiltak slik at vi oppnår god økologisk status innen 2015. Det har foreløpig ikke kommet noen 
forskrift om hvordan direktivet skal gjennomføres eller hvor fort arbeidet skal i gang. 
 
Med bakgrunn i dette har Sør-Fron kommune nå satt i gang et løpende program for 
vassdragsovervåkning. Programmet skal gjennomføres hvert år. Analyseresultatene blir 
deretter sammenstilt og en vil kunne se utviklingen fra år til år i de forskjellige vassdragene i 
kommunen. I 2005 hadde vi en prøverunde, i 2006 utvidet vi til to prøverunder, og i 2007 har 
vi tatt 2 prøverunder på alle vassdrag og i tillegg en tredje runde på de som fikk dårligst 
resultat i 2006. 
 
Sør-Fron kommune fikk i 2000 utarbeidet ”Kommunedelplan avløp”. Det er her laget en 
handlingsplan, der det inngår at det skal gjøres undersøkelser for å kartlegge 
forurensningssituasjonen i lokale vannforekomster. Det er også laget en oversikt over lokale 
vannforekomster som er aktuelle å overvåke. I tillegg til disse som er nevnt i 
kommunedelplanen har vi i denne rapporten tatt med to fjellvann til. 
 
Det er utarbeidet tabeller som viser graden av forurensning i hvert enkelt vassdrag. I tillegg er 
det gjort vurderinger på hvilke formål vassdragene er egnet å bli brukt til, som 
drikkevann/råvann, bading/rekreasjon, fritidsfiske og jordvanning. 
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Oversikt over hvor prøvene er tatt ut 
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Gålåvatnet ved Borgen 
 
 

Prøve tatt 
ut her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Augla ved NSB kryssing 
  

 

Prøve tatt 
ut her. 

 
 
 

 



Skurdalsåa ved Klokkarstranda 
 

 

Prøve tatt ut 
her. 
(Skurdalsåa) 

 
Fossåa ved Lia industriområde  
 

 

Prøve tatt 
ut her. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Frya elv ved Frya renseanlegg 
 

 

Prøve tatt 
ut her. 

 
Ulbergsåa ved Breivegsbrua  
 

 

Prøve tatt ut 
her. 
(Ulbergsåa) 

 
 



Breisjøen ved Verksodden  
 

 

Prøve tatt 
ut her. 

 
Vendalsvatnet ved badeplass 
 

 

Prøve tatt 
ut her. 
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Kartlegging av forurensningssituasjon i vassdragene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 av 10 



Kartlegging av forurensningsgrad – sammenstilling resultater 2005-2006-2007 
 
Parameter Gålåvatnet 

ved Borgen 
Augla ved 
NSB 
kryssing 

Skurdalsåa ved
Klokkarstranda 
 

Fossåa ved
Lia ind.omr. 

Frya elv ved 
Frya 
renseanlegg 

Ulbergsåa 
ved 
Breivegsbrua 
 

Breisjøen 
ved 
Verksodden

Vendals-
vatnet ved 
Badeplass 

Termotolerante koliforme bakt. 
06.09.2005 1 /100ml 6 /100ml 192 /100ml 6 /100ml 27 /100ml 310 /100ml 0 /100ml 0 /100ml 
05.07.2006 1 /100ml 2 /100ml 110 /100ml 5 /100ml 4 /100ml 30 /100ml 0 /100ml 1 /100ml 
13.09.2006 1 /100ml 0 /100ml 140 /100ml 6 /100ml 13 /100ml 31 /100ml 3 /100ml 13 /100ml 
29.05.2007 Ikke tatt 26/100ml 43/100ml 0/100ml  Ikke tatt 1/100ml  Ikke tatt  Ikke tatt 
02.07.2007 27/100ml 400/100ml 62/100ml 8/100ml 3/100ml 130/100ml 0/100ml 30/100ml 
03.09.2007 9/100ml 1/100ml 16/100ml 7/100ml 3/100ml 120/100ml 0/100ml 13/100ml 
pH, surhetsgrad 
06.09.2005 7,31 7,68 7,73 7,51 7,22 7,57 7,23 7,23 
05.07.2006 7,50 7,73 7,67 7,75 7,38 7,64 7,15 7,31 
13.09.2006 7,16 7,62 7,63 7,34 7,24 7,49 7,05 6,93 
29.05.2007  Ikke tatt 7,42 7,37 7,19  Ikke tatt 7,43  Ikke tatt  Ikke tatt 
02.07.2007 7,56 7,83 7,65 7,47 7,19 7,57 7,13 7,11 
03.09.2007 7,49 7,50 7,79 7,63 7,45 7,66 7,24 7,28 
Farge (410nm) 
06.09.2005 4 fargeenh 6 fargeenh 7 fargeenh 13 fargeenh 14 fargeenh 5 fargeenh 10 fargeenh 12 fargeenh 
05.07.2006 4 fargeenh 5 fargeenh 6 fargeenh 5 fargeenh 7 <4 7 fargeenh 11 fargeenh 
13.09.2006 4 fargeenh 10 fargeenh 10 fargeenh 15 fargeenh 14 fargeenh 6 fargeenh 11 fargeenh 15 fargeenh 
29.05.2007  Ikke tatt 17 fargeenh 14 fargeenh 18 fargeenh  Ikke tatt 10 fargeenh  Ikke tatt  Ikke tatt 
02.07.2007 9 fargeenh 7 fargeenh 9 fargeenh 14 fargeenh 14 fargeenh 6 fargeenh 11 fargeenh 14 fargeenh 
03.09.2007 4 fargeenh 14 fargeenh 7 fargeenh 11 fargeenh 8 fargeenh 6 fargeenh 12 fargeenh 14 fargeenh 
Total fosfor 
06.09.2005 3 µg P/l 8 µg P/l 5 µg P/l 3 µg P/l 4 µg P/l 5 µg P/l 4 µg P/l 5 µg P/l 
05.07.2006 Pga. en feil på laboratoriet har det ikke blitt analysert på denne parameteren denne gangen. 
13.09.2006 <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l 
29.05.2007  Ikke tatt 17 µg P/l 17 µg P/l 5 µg P/l  Ikke tatt 19 µg P/l  Ikke tatt  Ikke tatt 
02.07.2007 6 µg P/l 7 µg P/l 6 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l 
03.09.2007 <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l <5 µg P/l 
 



Total nitrogen 
06.09.2005 150 µgN/l 910 µgN/l 420 µgN/l 260 µgN/l 150 µgN/l 1070 µgN/l 130 µgN/l 180 µgN/l 
05.07.2006 110 µgN/l 1400 µgN/l 940 µgN/l 660 µgN/l 150 µgN/l 1400 µgN/l 110 µgN/l 130 µgN/l 
13.09.2006 94 µgN/l 990 µgN/l 710 µgN/l 200 µgN/l 150 µgN/l 360 µgN/l 88 µgN/l 95 µgN/l 
29.05.2007  Ikke tatt 950 µgN/l 570 µgN/l 240 µgN/l  Ikke tatt 440 µgN/l  Ikke tatt  Ikke tatt 
02.07.2007 720 µgN/l 1200 µgN/l 720 µgN/l 260 µgN/l 150 µgN/l 540 µgN/l 100 µgN/l 130 µgN/l 
03.09.2007 130 µgN/l 1300 µgN/l 1400 µgN/l 400 µgN/l 150 µgN/l 560 µgN/l 97 µgN/l 110 µgN/l 
 
Forbeh.prøve OK OK OK OK OK OK OK OK 
*Total tilst. 
klasse 2005 

Meget god Dårlig Mindre god God God Dårlig Meget god Meget god 

*Total tilst. 
klasse 2006 

Meget god Meget dårlig Dårlig Dårlig God Meget dårlig Meget god God 

*Total tilst. 
klasse 2007 

Dårlig Meget dårlig Meget dårlig Mindre god Meget god Mindre god Meget god God 

* Total tilstandsklasse er lik den dårligste parameteren. 
 
Grenseverdier for tilstandsklasser 
(Tabellen er basert på Statens forurensningstilsyns veiledning 97:04.) 

 Parametere Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig 
Termotolerante koliforme bakterier 
(antall / 100ml) 

< 5 5-50 50-200 200-1000 > 1000 

pH > 6,5 6,0-6,5 5,5-6,0 5,0-5,5 < 5 
Farge < 15 15-25 25-40 40-80 > 80 
Total fosfor (µg P/l) < 7 7-11 11-20 20-50 > 50 
Total nitrogen (µg N/l) < 300 300-400 400-600 600-1200 > 1200 
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Klassifisering av egnethet 
Vann/Elv/Bekk Drikkevann/råvann Bading/rekreasjon Fritidsfiske Jordvanning 
Gålåvatnet 2005 # Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Resultat 2006 # Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Resultat 2007 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Augla 2005 # Egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2006 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2007 Ikke egnet Mindre egnet Egnet Ikke egnet 
Skurdalsåa 2005 Ikke egnet Mindre egnet Godt egnet Ikke egnet 
Resultat 2006 Ikke egnet Mindre egnet Godt egnet Ikke egnet 
Resultat 2007 Ikke egnet Mindre egnet Egnet Mindre egnet 
Fossåa 2005 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2006 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2007 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Frya elv 2005 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Mindre egnet 
Resultat 2006 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2007 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Ulbergsåa 2005 Ikke egnet Mindre egnet Godt egnet Ikke egnet 
Resultat 2006 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Mindre egnet 
Resultat 2007 Ikke egnet Mindre egnet Egnet Ikke egnet 
Breisjøen 2005 Egnet Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Resultat 2006 # Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2007 Egnet Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Vendalsvatnet 2005 Egnet Godt egnet Godt egnet Godt egnet 
Resultat 2006 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Egnet 
Resultat 2007 Ikke egnet Godt egnet Godt egnet Mindre egnet 

• Den parameteren som hvert enkelt vassdrag får dårligst resultat på, bestemmer klassifiseringen. 
 
 
 
 



# Forklaring 2005: 
Skurdalsåa, Frya elv og Ulbergsåa har alle enkeltverdier over 10 TKB / 100ml, og får dermed automatisk klassifiseringen ”Ikke 
egnet” til drikkevann/råvann.  
Breisjøen og Vendalsvatnet har ikke påvisning av TKB, men har begge litt høyt fargetall og får klassifiseringen ”Egnet”. Gålåvatnet 
vil muligens også få klassifiseringen ”Godt egnet” eller ”Egnet”. Augla og Fossåa vil mest sannsynlig få klassifiseringen ”Ikke egnet” 
pga. sine forholdsvis høye enkeltverdier på TKB. 
Det må helst tas prøver en gang i måneden for å ha tilstrekkelig grunnlag for å klassifisere egnethet etter TKB.  
 
# Forklaring 2006: 
Skurdalsåa, Frya elv, Ulbergsåa og Vendalsvatnet har alle enkeltverdier over 10 TKB / 100ml, og får dermed automatisk 
klassifiseringen ”Ikke egnet” til drikkevann/råvann. Gålåvatnet har 1 TKB / 100ml på begge prøvene, og det er usikkert om et stort 
antall prøver vi gi minst 50% med 0 TKB / 100ml. Det vil i tilfelle oppfylle kravene for å være egnet til å forsyne over 100 personer 
med drikkevann, hvis de resterende prøvene ligger mellom 0-10 TKB / 100ml. 
Augla har en prøve med 0 TKB / 100ml og en med 2 TKB / 100ml. Det vil ved flere prøver kanskje oppfylle kravene for å være 
egnet til å forsyne over 100 personer med drikkevann. Fossåa har 5 og 6 TKB / 100ml på prøvene. Dette vil mest sannsynlig føre til 
at det ikke er egnet til drikkevann. Breisjøen har en prøve med 0 TKB / 100ml og en med 3 TKB / 100ml. Det vil ved flere prøver 
kanskje oppfylle kravene for å være egnet til å forsyne over 100 personer med drikkevann. Det må helst tas prøver en gang i 
måneden for å ha tilstrekkelig grunnlag for å klassifisere egnethet etter TKB.  
 
 
# Forklaring 2007: 
Gålåvatnet, Augla, Skurdalsåa, Ulbergsåa og Vendalsvatnet får automatisk klassifiseringen; ”Ikke egnet” til drikkevann/råvann pga. 
enkeltverdier av TKB over 10/100ml. Fossåa har en prøve med 8 TKB/100ml, en med 7 TKB/100ml og en med 0. For å kunne 
levere vann til over 100 personer, skal minimum 50 % av analysene vise 0 TKB/100ml, og de resterende skal ligge i området 0-10. 
Dette oppnår vi ikke på disse analysene. Frya elv har to prøver med 3 TKB/100ml. For å kunne levere vann til over 100 personer, 
skal minimum 50 % av analysene vise 0 TKB/100ml, og de resterende skal ligge i området 0-10. Dette oppnår vi ikke på disse 
analysene. Breisjøen har 0 TKB/100ml på begge analysene som er tatt. På pH ligger analysene i intervallet 6,5-7,5 som er ”Egnet”. 
På farge oppfylles også ”Egnet”. Totalfosfor er mindre enn 7, så Breisjøen oppfyller kravene for å klassifiseres som ”Egnet” til 
drikkevann/råvann. 
 
 



Maks tillatte påvisning av termotolerante koliforme bakterier (TKB) for at vassdraget skal kunne brukes 
til drikkevann/råvann: ( Hentet fra SFT 97:04 tabell 8) 
 
Godt egnet: 
Betinger at 90% av prøvene viser 0 TKB / 100ml, og at de resterende viser mellom 0-10 TKB / 100ml. 
Egnet: 
For vannverk som forsyner > 10.000 personer, skal minimum 70% av prøvene vise 0 TKB / 100ml. For vannverk > 1.000 personer 
skal minimum 50% av prøvene vise 0 TKB / 100ml. For vannverk > 100 personer skal minimum 50% vise 0 TKB / 100ml. De 
resterende prøvene kan ligge i området 0-10 TKB / 100ml. 
Ikke egnet: 
Under 50% av prøvene viser 0 TKB / 100ml, eller enkeltverdier større enn 10 TKB / 100ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kriterier for egnethetsklasser 
(Tabellen er basert på Statens forurensningstilsyns veiledning 97:04.)  
Parametere Egnethetsklasser Drikkevann/råvann* Bading/rekreasjon Fritidsfiske** Jordvanning 
Total fosfor 
(µg P/l) 

Godt egnet 
Egnet 
Mindre egnet 
Ikke egnet 

<7 
7-11 
11-20 
>20 

<7 
7-11 
11-20 
>20 

<11 
11-20 
20-50 
>50 

<11 
11-20 
20-50 
>50 

pH, 
surhetsgrad 

Godt egnet 
Egnet 
Mindre egnet 
Ikke egnet 

7,5-8,5 
6,5-7,5 
<6,5 eller >8,5 
- 

5,0-9,0 
<5,0 eller >9,0 
- 
- 

>6,0 
5,5-6,0 
5,0-5,5 
<5,0 

 

Farge (410nm) Godt egnet 
Egnet 
Mindre egnet 
Ikke egnet 

<10 
10-20 
- 
>20 

<25 
>25 
- 
- 

  

Termotolerante
koliforme bakt. 
(antall / 100ml)

Godt egnet 
Egnet 
Mindre egnet 
Ikke egnet 

0 
(Se  
SFT 97:04  
tabell 8) 

<100 
<100 
100-1000 
>1000 

 <2 
2-20 
20-100*** 
>100*** 

* Råvann til drikkevann ved enkel vannbehandling. 
** Mhp. Egnethet for fritidsfiske er det flere andre parametere som har stor betydning, for eksempel oksygeninnhold. 
*** Se SFT 97:04 tabell 13. 
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Gålåvatnet Augla Skurdalsåa Fossåa Frya elv Ulbergsåa Breisjøen Vendalsvatnet
06.09.2005 150 910 420 260 150 1070 130 180
05.07.2006 110 1400 940 660 150 1400 110 130
13.09.2006 94 990 710 200 150 360 88 95
29.05.2007 950 570 240 440
02.07.2007 720 1200 720 260 150 540 100 130
03.09.2007 130 1300 1400 400 150 560 97 110

Total nitrogen (µgN/l)

Resultat nitrogen 2005-2007
<300=meget god, 300-400=god, 400-600=mindre god, 600-1200=dårlig, >1200=meget dårlig
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Gålåvatnet Augla Skurdalsåa Fossåa Frya elv Ulbergsåa Breisjøen Vendalsvatnet
06.09.2005 1 6 192 6 27 310 0 0
05.07.2006 1 2 110 5 4 30 0 1
13.09.2006 1 0 140 6 13 31 3 13
29.05.2007 26 43 0 1
02.07.2007 27 400 62 8 3 130 0 30
03.09.2007 9 1 16 7 3 120 0 13

Termotolerante koliforme bakterier ( pr.100ml)

Resultat koliforme bakterier 2005-2007
<5=meget god, 5-50=god, 50-200=mindre god, 200-1000=dårlig, >1000=meget dårlig
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Gålåvatnet Augla Skurdalsåa Fossåa Frya elv Ulbergsåa Breisjøen Vendalsvatnet
06.09.2005 3 8 5 3 4 5 4 5
05.07.2006
13.09.2006 5 5 5 5 5 5 5 5
29.05.2007 17 17 5 19
02.07.2007 6 7 6 5 5 5 5 5
03.09.2007 5 5 5 5 5 5 5 5

Total fosfor (µg P/l)

Alle turkise resultat på fosfor er egentlig mindre enn 5. Har satt dem lik 5 i dette diagrammet.

Resultat fosfor 2005-2007
<7=meget god, 7-11=god, 11-20=mindre god, 20-50=dårlig, >50=meget dårlig
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Gålåvatnet Augla Skurdalsåa Fossåa Frya elv Ulbergsåa Breisjøen Vendalsvatnet
06.09.2005 4 6 7 13 14 5 10 12
05.07.2006 4 5 6 5 7 4 7 11
13.09.2006 4 10 10 15 14 6 11 15
29.05.2007 17 14 18 10
02.07.2007 9 7 9 14 14 6 11 14
03.09.2007 4 14 7 11 8 6 12 14

Farge, fargeenh (410nm)

Resultat på Ulbergsåa den 05.07.2006 var mindre enn 4. Har satt den til 4 i dette diagrammet.

Resultat farge 2005-2007
<15=meget god, 15-25=god, 25-40=mindre god, 40-80=dårlig, >80=meget dårlig
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Gålåvatnet Augla Skurdalsåa Fossåa Frya elv Ulbergsåa Breisjøen Vendalsvatnet
06.09.2005 7,31 7,68 7,73 7,51 7,22 7,57 7,23 7,23
05.07.2006 7,5 7,73 7,67 7,75 7,38 7,64 7,15 7,31
13.09.2006 7,16 7,62 7,63 7,34 7,24 7,49 7,05 6,93
29.05.2007 7,42 7,37 7,19 7,43
02.07.2007 7,56 7,83 7,65 7,47 7,19 7,57 7,13 7,11
03.09.2007 7,49 7,50 7,79 7,63 7,45 7,66 7,24 7,28

pH, surhetsgrad

Resultat pH 2005-2007
>6,5=meget god, 6,0-6,5=god, 5,5-6,0=mindre god, 5,0-5,5=dårlig, <5=meget dårlig
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Analyseresultater fra Lab-An AS 2005 
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Analyseresultater fra Lab-An AS 2006 
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